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* AC tek faz veya ¢ faz
 Maks 22 kW kapasite
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Fronius o0

* Tak Cahstir*

e Tasinabilir

e Her aragla uyumlu*

* 3Yil Garanti*

« Otomatik gli¢ ayarlama (1,38-22 kw)

* 1ve 3 faz arasinda otomatik gegis. Cihaz ayar gerektirmez.

+ Dahili Wi-Fi Modulu

e Uygulama lizerinden uzaktan erigsim ve kontrol*

« Ekonomik sarj modlar (ECO Mode - Next Trip Mode)*

e Dis Ortamda Kullanima Uygun (IP55, Darbe Koruma Sinifi IKO8)

«  Donanimsal soket kilit sistemi

e Sarj istasyonunun durumunu gésteren RGB LED'ler*

+ Kisisel ve ticari olarak kullanilabilir

* RFID ile Sinirlandirilabilir Kullanici Sayisi**

« Kagak Akim Koruma (20mA AC, 6mA DC RCD koruma)
Sadece 1,8 kg adrlik, 287 x 155 x 109 mm (UxGxY)

S

**Maksimum 10 kullaniciya kadar sinirlandirilabilir.




Arac Sarj istasyonu

1: Montqj braketi

2: Wattpilot Go

3: Hirsiziga karsi koruma icin metal braket
4: RFID sifilama karti

S: 1D ¢ip

6: Kullanim kilavuzu
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Adaptor Set

CEE kirmizi 16 A adaptér > Wattpilot 22 CEE kirmiz1 32 A
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CEE kirmizi16 A

Direkt baglanti  Mevcut

_—

CEE mavi adaptér > Wattpilot 22

f -

CEE mavi foal

Schuko adaptér > Wattpilot 22 ‘ & @ Wattpilot




Sarj Gug Araliklan ve oo

- 1ve 3 fazl sarj arasinda otomatik/manuel gegis yapilabilir.
- Sarj cihazi elektrik kaynagina gére sarj gicunu otomatik ayarlayabilir.
«  Manuel sarj guct ayari 1 amperlik adimlarla yapilabilir,

Menzil/Saat 1-faz Sarj Giicii | Sarj akimi | 3-faz Sarj Giicii Menzil/Saat tam
otomatik
8,16 km 1,38 kW 6A 4,14 KW 24,49 km 1/ 3faz
gegisleri
10,88 km 1,84 kW 8A 5,52 kW 32,66 km

13,6 km 2,3 kW 10A 6,9 kW 40,82 km

otomatik

16,33 km 48,99 km sarj giicii

2,76 kW 12A 8,28 kW

ayari

19,05 km 3,22 kW 14 A 9,66 kW 57,15 km

21,77 km 3,68 kW 16 A 11 kW 65,08 km

27,21 km 4,6 kW 20A 13,8 kW 81,65 km

32,66 km 5,52 kW 24 A 16,56 kW 9798 km

A
IUARERERRE

43,19 km 73 kW 32A 22 kW 130,17 km

Menzil/saat sarj cihazinin 1saatte sarj glictine karsilik gelen menzili ifade etmektedir. Araciniza ve guc kaynagdiniza gére degisiklik gdsterebilir.
100 km menzil 16,9 kWh batarya kapasitesi olarak hesaplanmistir. 6



ECO o0

GES bulunan alanlarda &z tiketim fazlasi Uretilen enerji sebekeye verilmeden

sarj edilen araca ydnlendirilir. Béylece sebekeye enerji verilmesi durumunda
ddenmesi gereken dagitim bedeli 5denmedidi icin tasarruf saglanir.

PV Uretim Diger Yikler

EV Sarj

Max.

Yiiksek 6z tiiketim orani, daha hizh

amortisman ve elektrikli arag igin

oo b

6 7 8 9 10M121314151617181920212223241 2 3 4

en ucuz enetji

Cent / kWh

6:00 7:.00 800 900 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23.00 24:00 1:.00 2.00 3:00 4:00 5:00

*Bu fonksiyon icin GES inverter markasi Fronius olmali ve Smart Meter kullaniimalidir.
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NEXT TRIP oo

Sarj cihaziniza aracinizin hazir olmasini istediginiz saat ve menzil bilgisini girebilirsiniz.
Bu islem sonucunda araciniz belirttiginiz saatte belirttiginiz menzil ile surtise hazir hale gelir.

GES ile birlikte kullanim durumunda &ncelik olarak 6z tiketim fazlasi enerji kullanilr,
belirtilen saate ve menzile erisilemeyecek olursa sebekeden enerji cekerek araciniz hazir edilir.
Boylelikle en ekonomik sarj gerceklestirilmis olur.

PV Uretim Diger Yukler

EV Sarj =k
Max.

100 km menzil sabah 7 de hazir mi?
Next Trip modu ile hi¢ problem degil!

oo B

6 7 8 91011121314 151617181920212223241 2 3 4

Cent / kWh

600 7.00 800 900 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:.00 16:00 17.00 18:00 19:.00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 1:00 200 300 400 500

16,9 kWh 100 km

I @ 16,9 kWh sarj=100 km olarak katalog verisi dikkate alinmistir.

*GES ile kullonim durumunda inverter markasi Fronius olmali ve Smart Meter kullaniimalidir. 8
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Solar Wattpilot

+ Fronius mobil uygulama
- internet icin modeme Wi-Fi baglantisi
* Uygulama ile dinyanin her yerinden Wattpilot'a erisim
+ 20 adete kadar Wattpilot cihazina
tek uygulamadan erigim
« Tanimlanan her kullanicr igin raporlama ve kontrol imkani
+ Kullanici dostu arayuz
+ Bulut veri saklama ¢6zimu
+ iOS ve Android magazasinda uygulama erigimi

Iklim's' A

Tarkiye’nin Iklimlendirme Merkezi

14:09 ol B

Mod 18:00

Fotovoitad fazla enerjl meveut 0.0kwW
Baglangi; gl seviyes! 1.0 kw

@ wanpilot giicii 10,4 kW

Fatowoltalk aki gan duume 55%
Sinar dedjer W%

o

Ohmgilat 26°C
Siner defjer 75°C

@

Gerilim I~ (2R V230V 23N V)

Mcarmy I~(158A /156 A/ 158 A)

. > o




Koruma o0

I P I K = 5,0 Joule, 1,7 kg'lik bir gekicle 30 cm mesafeden vurun

IK Kodu Jul cinsinden darbe enerjisi
1 Capi 50 mm'den buytk olan kati cisimle koruma
2 o . IKOO Koruma yok
Capi1 12,5 mm'den blytk olan kati cisimlere kargi koruma

3 Capi 2,5 mm'den buyik olan kati cisimlere karsl koruma IKO1 0,14 Joule, yumruk
ll- Capi 1 mm'den buyuk olan kati cisimlere karsi koruma

IKO2 0,2 Joule, yumruk
5 Toza kargi koruma |

. IKO3 0,35 Joule, yumruk

6 Toz gegirmez

IKO4 0,5 Joule, yumruk

IKO5 0,7 Joule, yumruk
1 Cihaza diket olarak gelen sivi damlalarina karsi korumal K06 1,0 Joule, 20 cm mesafeden 500 gramlik bir cekicle vurun
2 Cihaza 0-15° agt ile gelen sivilara karsi korumal

IKO7 2,0 Joule, 40 cm mesafeden 500 gramlik bir gekigle vurun
3 Cihaza 0-60° agi ile puskurtulen sivilara korumali

. L IKO8 5,0 Joule, 1,7 kg'lik bir cekigle 30 cm mesafeden vurun

ll- Cihaza herhangi bir ydnden sigrayan sivilara karsi korumali ° sexs
5 Cihaza herhangi bir ydonden figkirtilan sivilara karsi korumali IKO9 10,0 Joule, 20 cm mesafeden 5 kg'lik bir gekigle vurun
6 Cihaza herhangi bir ydnden siddetle fiskirtilan sivilara karsi korumal

K10 20,0 Joule, 16 ing uzakliktan 10 Ib'lik bir cekig, beyzbol sopasi, tekme veya mermi ile vurun
7 Suya 30 dakikadan kisa streli daldirmalara karsi korumali
8 i i IK10+ 50,0 Joule, Vandalizme dayanikli, 6rnegin depolar, spor salonlari, glivenlik kameralari igin

Suya surekli daldirmalara karsi korumali

10
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eknik

FV Optimizasyonu

"Dinamik FV ihtiyag fazlasi enerji

1,38-22 kW (230/400 V'de, otomatik 1/3 faz degigimi)"

Ag Baglantisi WLAN 802.11b/g/n
iletisim Protokolii OCPP1.6J
Kullanim i¢ ve Dig Mekan
E Kurulum tart Dik asili
.EI Koruma Sinifi IP 55
g 5‘“"""’"‘:;("2 rénetme' "EN IEC 61851-1EN 62752 EN 62197"
d Ebatlar (UXGXY) mm 287 x 155 x 109
4 Agirhk k
s 24 s::':t uzeri ° =
o ortalama sicaklik c i
Cevre Sicakhig = -25 ila +40 (dogrudan giines 15181 olmadan)
Nem % 5-95
Rakim m 0-2000
Darbe mukavemeti IKO8
1Fazh 3 Fazh
Maksimum Sarj Giicli kw 7,36 22
Ag Bigimleri TT/TN/IT
.E Sebeke Baglantisi CEE32 30 cm nétr iletken dahil
L | istege Bagh Adaptor (ke s e Topraklanme s 65
.E 1Fazh 3 Fazh
> Nominal Gerilim v 230/240 400/415
°£ (Kon:\gri‘rmu?eﬁ:z:‘elbilir) A 6-32 1 fazh veya 3 fazh
.6 Sebeke Frekansi Hz 50
Sar;j Fisi Mekanik kilit ile altyapi tarafinda tip 2 kartug
Raset ’f"‘"‘ chfruma 20 mA AC, 6 mA DC cihaza entegre
Diizenegi
Besleme Kablosu Kesiti | mm? enazé

-AC Elektrikli arag sarj istasyonu cihazi 3 yil Fronius garantisi altindadir.
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Teknik oo

Smart Meter Uretilen enerjinin yénlendiriimesine olanak saglar.
Fronius Inverter kullanimi gergeklesmis GES'lerde Smart Meter
kullanarak aracinizi daha ucuza sarj etmeyi saglarsiniz.

Tek faz ve 3 faz icin tek Smart Meter kullanimi yeterlidir.

} Fronius Smart Meter IP*
LAN ve WLAN baglantisiyla akilli elektrik sayaci. —

100 - 240 (3 x 208 - 480)
-10ile +10 arasinda
47 - 63
5000
15-4
15-4

Faz iletkeninin kesiti
Notr iletkenin kesiti

Akim doénustirici ve iletigsim hatlarinin
kesiti

0,25-2,5

1
20 (maks. 30)
1
Sinif 1 (EN 62053-21) / Sinif B (EN 50470-3)
Sinif 2 (EN 62053-23)
3xImaks/20s
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iceriye (DIN rayi)
DIN 43880 uyarinca 3 modul
IP20 (6n gergeve), IP30 (baglantilar)
-25 ile +55 arasinda

LA\ FAE Y T\

Ebatlar (YUkseklik x Geniglik x Derinlik) 90 x 53 x 58
Agirlik 132

Inverter arabirim

Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (WLAN, LAN)

Birincil: 1 - 5000 A / ikincil: Sadece 333 mV cikis gerilimine sahip akim
doénustartciler kullanin







