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1. Kaydol 2. Erisim

Samsung DVM Pro web sitesini ziyaret edin*. Gegici bir parola kullanarak web sitesinde
Kayit islemini tamamladiktan sonra size oturum acin. isterseniz daha sonra parolay!
erisim ayrintilarini iceren bir onay e-postasi degistirebilirsiniz.

gdnderilir.

* Samsung DVM Pro web sitesi: dvmpro.samsung.com. En yeni Google Chrome striimi 6nerilir.

Sistem gereklilikleri:

3.indirme

DVM Pro 2 kurulum dosyasini indirin,
kullanim kilavuzlarini gérintileyin ve
projenizin tasarimina baslayin*.

isletim Sistemi: Microsoft Windows 7 SP1 (KB4019990 giincellemesiyle, yalnizca 64 bit), Microsoft Windows 8.1 (KB2919355 giincellemesiyle, yalnizca 64 bit), Microsoft Windows 10 (siiriim 1803 veya iizeri, yalnizca 64 bit), Microsoft Windows 11 (yalnizca 64 bit, 32 bit)

CPU Tipi: Temel: 1,2 GHz veya (istii, Onerilen: 2,5 GHz veya istii
Bellek Tabani: 8 GB, Onerilen: 16 GB

Ekran Cozlinirlig: Tipik Ekran:1920x1080 Gergek Renk, Coziintirliik 4K Ekran: Windows 10, 64 bit sistemde 3840 x 2160'a kadar ¢dziiniirligii destekler (desteklenen ekran kartiyla)

Ekran Araci: Temel: 1 GB GPU, 29 GB/sn bant genisligi ve DirectX 11 uyumlu, Onerilen: 4 GB GPU, 106 GB/sn bant genisligi ve DirectX 11 uyumlu

Disk Alani: 2.0GB (Program kurulumu icin kapasite gereklidir. Ancak, kullanicinin tasarim ilkesine ve proje olusturmasina gére ek depolama kapasitesi gereklidir)

Isaretleme Aygiti: MS fare standardi (tekerlek islevi gereklidir)
NET Framework: .NET Framework siiriim 4.6.2 veya Uizeri, *desteklenen isletim sistemi icin DirectX11 nerilir
Tarayici: Internet Explorer11 veya distii, Google Chrome, Microsoft Edge. Diger tarayicilarise desteklenmez
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Satis Modu

Uriin secimi, boru sistemi, kablolama ve sistem kontrolleri de dahil : el

olmak tzere tiim tasarim siirecleri, modern bir kullanici deneyimi né_-.
saglamak icin sorunsuz bir sekilde entegre edilmistir. Boylece A : |
misteri taleplerine hizli bir sekilde yanit verebilir, tiim tasarim . =
strecini basitlestirmek ve hizlandirmak icin sezgisel bir arayiiz ile L ;
bir dizi kullanisli 6zelligi kullanabilirsiniz. ! s
2
Urtin Segimi Raporlar Kablolar ve kumandalar Odalara ve zeminlere X
icin es zamanl tasarim dayal tasarim
Uriin kiigiik resimleri ve "favoriler" ihtiyaclariniza uygun cesitli ic ve dis tinitelerin kablolari Zemin ve odalara dayali
islevleri olan Samsung klimalari rapor formatlarini destekler. ve kumandalari tek bir ekran gérsellestirilmis biryapi, kurulum
bulup hizlica secmeniz yeterlidir. Ayrica, zemin veya sistem lizerinde tasarlanabilir. Daha yerini ve calisma yiikiini sezgisel
gibi dgelere gdre secerek de az adimla tasarimlar daha hizli olarak gériintiilemenizi saglar.
hazirlayabilirsiniz. tamamlanabilir.
&
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: Z
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Tasarimci Modu m
Y
Samsung tarafindan gelistirilen bu ézel program, pahali ticari
programlara ihtiya¢ duymadan, sistemleri tasarlamanizi
saglar. Ayrica iklimlendirme sistemleri tasarlamak icin sira disi
ozelliklerle optimize edilmistir. -
A
o
5
Boru tasarimi Raporlar AutoCAD ile uyumiu Modiler tasarim 3
=
Sogutucu akiskan borulari Temel bir raporun yani sira, Daha fazla kolaylik icin AutoCAD Tekrarlanan gorevlerde zaman n,
ve tahliye borulari, kurulum ekipman, glic kaynagi ve iletisim dahil ticari CAD programlariyla ve ¢aba harcamadan kolayca ﬂ
yonergelerine mitkemmel uyacak kablo semalari dahil olmak tizere uyumludur. Disa aktarilan tasarim ¢odaltilabilen modiillerde sistemi m
sekilde dogru malzeme ve boyut entegre cizim verileri saglar. ve ¢izim verileri, ayri ayri kolayca tasarlamanizi saglar. Boylece ,;
kullanilarak otomatik olarak islenebilir ve degistirilebilir. tlim sistemi hizli bir sekilde ]
cizilebilir. tamamlayabilirsiniz. -

Yapi Bilgi
Modellemesiigin Hazir

HVTIVNSISHY

Revit i¢in BIM Kitaphdi

Sistem klimalari, bina tasarim ve yapim siirecinde g6z 6niinde
bulundurulmasi gereken énemli bir faktér haline gelmektedir.
Bunu kolaylastirmak icin Samsung, Samsung sistem
klimalarinin trlin tasarimini ve 6zelliklerini BIM

(Yapi Bilgi Modellemesi) kitapligina ekledi, bu nedenle

projelerinizde kullanilmak Gizere her zaman BIM nesne web
sitesinde (bimobject.com) mevcuttur.
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Samsung iklimlendirme | SurdUrUlebilir Teknolojiler

Verimililik,
DVM S2
sinirlari zorilar

Samsung'un ¢evreye duyarli bir kurulus olma konusundaki
sarsilmaz kararliligi dogrultusunda DVM S2'nin yeni tasarimi,
cevre lzerindeki etkisini azaltan bir dizi teknolojiyi blinyesinde
barindiriyor. Isiy1 cok verimli bir sekilde aktarmanin yani sira, az
enerji tiketir, ayrica herhangi bir atigi azaltmak i¢in sogutma
performansini akillica optimize eder. Gelistirilmis alt sogutma
hizi ve Geligmis Flas Enjeksiyonu, gerekli sogutucu akigskan
miktarini azaltarak cevre dostu hale getirir.

Verimililik

DVM S2, enerji tasarruflu teknolojilerle sogutma
maliyetini azaltmak icin yeniden tasarlanmistir.
Genisletilmis Isi Esanjord, 1siy1 hizli degistirmek icin
blyik bir transfer alanina sahiptir. Optimize edilmis bir
sogutucu akiskan yolu, isi transferini iyilestirmek igin
hava akis hiziyla da eslesir. Aerodinamik Centik Yapili Fan,
hava tirbllansini azalttigiicin. Sisteme uyacak sekilde
akim ve frekansi degistiren 7. nesil yalitimli iki kutuplu
transistor (IGBT), iletilen elektrik kaybini azaltir.

DVM S2, kurulum kosullari ve kullanim sekilleri

hakkinda bir 6grenme ve optimizasyon algoritmasina
dayanarak sogutma performansini otomatik olarak
optimize eder. Aktif Yapay Zekali Basing Kontrold, sogutucu
akiskan yogusma basincini ve buharlasma basincini

akilli bir sekilde ayarlar, bdylece hizli sogutur ve enerji
kullanimini azaltir. Aktif Yapay Zekali Buz C6zme, daha
hassas bir sekilde ¢6ziilmesini saglar, boylece strekli
Isitma siresini artirir. Aktif Yapay Zekali Sogutucu Akiskan
Analizi, optimum sogutucu akiskan seviyesini proaktif
olarak izler ve korumaya yardimci olur.




Optimal

Desarj
Asiri Isitma
Kontrold

Flas Enjeksiyonu Centik Yapili Fan

)
Ugli Profil @g

Scroll

Dijital @
Inverter
Motor
Gelismis Flas
Enjeksiyonlu
Kompresér
(90 cc Kapasiteli)

Cift T
Miknatisli
Rotor

Sogutucu
miktari

; -
W
=Y

DVM S2, tasarruf saglar ve verimli ve esnek boru sistemi
ile cevreyi korumaya yardimci olur. Sogutucu akiskaninin
alt sogutma oranini iyilestiren bir alt sogutucu ile

donatilmistir. Bu nedenle kurulum ve bakim maliyetlerini
azaltirve ayrica tiim sistemin tasariminda ek esneklik
saglar.
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Aktif
Yapay Zekali
Teknolojiler

Aktif Yapay Zekali

Basing Kontrolii

Optimize Aktif Yapay Zekali

Sogutucu Buz Came
Akiskan Yolu ¢

Aktif Yapay Zekali
Bulyuttlmus Sogutucu Akiskan

Is1 Esanjori a2z

.

Durafin™ Ultra

v

Daha ince
Sivi Borusu

PHE tipi
Alt sogutucu

Isitma
performansi

DVM S2, cevre dostu yeni bir performans ve verimlilik
cagi actyor. Yeni Uclii Profil Sargisi ve Optimal Desarj Asiri
Isitma (DSH) Kontroli ile gelistirilmis Flas Enjeksiyon
teknolojisine sahiptir. Donmus kosullarda isitma saglayan
Flas Enjeksiyonunun giicli, kapasitenin artik biiyiik (90
cc) oldugu anlamina gelir. Bu nedenle fosil yakit kullanan
Isitma yontemlerinin yerini alacak kadar giicluddr.
Yuksek verimli Optimum DSH Kontrold, CO? emisyonunu
azaltmaya yardimci olarak enerji tasarrufu saglar.
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SAMSUNG Klima Sistemleri

Samsung ile Ticaret | MUhendislik

Klima sistemlerinizi
her zaman optimize edin

CAE (Bilgisayar Destekli Miihendislik)

Samsung, bina tasarim ve bilgi modelleme asamalarinda cesitli
analiz ve degerlendirme hizmetleri ile profesyonel CAE destegi
saglar. Samsung ileri Teknoloji Enstitiisii'niin is istasyonlari ve
gelismis bilgisayarlari kullanilarak, ayni anda birden fazla proje
simle edilebilir. Binanin etkin bir sekilde calisan, optimize edilmis
bir iklimlendirme sistemine sahip olmasini saglayarak verimli ve
konforlu biric mekan ortami saglar.

Talep Olusturma

1. Hazirlk 2. Talep

Kurulum kosullarini gésteren cizim verilerini 6nceden hazirlayin: Bolgenizdeki bir Samsung teknik uzmanina basvurun ve hazirlanan

cizim verilerinin saglanmasinda mihendislik destegi talep edin.
- Bir kurulum yeri ve dis Uinitelerin diizeni

- Dis Uniteler makine odasina monte edilmisse, bir makine odasi
ve panjuryapisi
- Bina dis cephesi ve cevre binalarin yerlesimi

- i Ginitelerin diizeni.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































